
Scherenhebebühne SF 300
Leichte und handliche Profibühne, kein Platzverlust durch
Scherenkonstruktion, geringe Auffahrthöhe.
Plattform Riffelblech, pulverbeschichtet.

Tragkraft: 300 kg 

Arbeitshöhe: 950mm

Plattform: 2050 x 600 mm

Lieferumfang: Radhalter, Überrollbügel, Auffahrrampe

SF 300 Fußpumpe Nr. 50629-00

SF 300 Druckluftantrieb Nr. 50630-00

SF 300 Elektroantrieb vertikal Nr. 50631-00

Hebebühne Typ S 75
Profi-Hebebühne, super stabil für alle Motorräder, hinten
abklappbar für leichten Radwechsel. Abnehmbare Auffahr-
rampe bei allen S-Modellen. Plattform Riffelblech, pulver-
beschichtet.

Tragkraft: 500 kg

Arbeitshöhe: 800 mm

Plattform: 2250 x 690 mm

Lieferumfang: Radhalter, Überrollbügel,Auffahrrampe

S 75 Fußpumpe Nr. 50214-00

S 75 Druckluftantrieb Nr. 50215-00

S 75 Elektroantrieb horizontal Nr. 50300-00

S 75 Elektroantrieb vertikal Nr. 50300-02

S 75 Elektroantrieb horizontal Nr. 50300-01
Funkfernsteuerung
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� Zentraleinheit

� AUF/AB-Taster

� Zentrale Hebebühnen-Steuerung

� Funk-Fernsteuerung der einzelnen Bühnen

Funktionsschema
Zentralsteuerung

300 kg

500 kg



Hebebühne Typ S 90
Für höchste Ansprüche in der Werkstatt. Hinten abklappbar
für leichten Radwechsel. Geringe Auffahrhöhe.
Plattform Riffelblech, pulverbeschichtet.

Tragkraft: 500 kg

Arbeitshöhe: 950 mm

Plattform: 2250 x 690 mm

Lieferumfang: Radhalter, Überrollbügel,Auffahrrampe

S 90 Fußpumpe Nr. 50216-00

S 90 Druckluftantrieb Nr. 50217-00

S 90 Elektroantrieb horizontal Nr. 50218-00

S 90 Elektroantrieb vertikal Nr. 50218-02

S 90 Elektroantrieb horizontal Nr. 50218-01
mit Funkfernsteuerung

Seitenverbreiterung für SF 600
� Nr. 50632-50

Breite 250 mm je Seite. Auch breite Fahrzeuge, wie Quad
oder Gespanne haben Platz. Breite 1.300 mm gesamt.

Abrutschsicherung Nr. 50632-60

� Für Seitenständer rechts und links � für SF 600

Abrutschsicherung Nr. 50250-00

Für Seitenständer (S-Bühnen)

Scherenhebebühne SF 600
Top Modell der SF-Reihe für allerhöchste Ansprüche! Auch
für jeden Supertourer. Hinteres Einschubblech ermöglicht
leichten Radwechsel. Platzsparende Scherenkonstruktion.
Plattform Glattblech, pulverbeschichtet mit Alublech für
Mittelständer.

Tragkraft: 600 kg! 

Arbeitshöhe: 1200 mm

Plattform: 2300 x 800 mm 

Lieferumfang: Radhalter, Überrollbügel, Auffahrrampe

SF 600 Fußantrieb Nr. 50623-00

SF 600 Druckluftantrieb Nr. 50624-00

SF 600 Elektroantrieb horizontal Nr. 50625-00

SF 600 Elektroantrieb vertikal Nr. 50627-00

SF 600 Elektroantrieb horizontal Nr. 50626-00
mit Funksteuerung
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Hebebühne Typ S 700
Extrem stabile Bühne für schwerste Lasten.
Plattform Riffelblech, pulverbeschichtet. Auffahrrampe.

Tragkraft: 700 kg

Arbeitshöhe: 950 mm

Plattform: 2250 x 960mm.

S 700 Fußpumpe Nr. 50633-00

S 700 Druckluftantrieb Nr. 50634-00

S 700 Elektroantrieb horizontal Nr. 50635-00

S 700 Elektroantrieb vertikal Nr. 50638-00

S 700 Elektroantrieb horizontal Nr. 50636-00
mit Funkfernsteuerung

Hebebühne Typ Ellisse (silber)

Diese Bühne setzt neue Maßstäbe in Form, Funktion u. Technik. Ein wirklich inno-

vatives Design. Durch die besondere ergonomische Form ist der Mechaniker noch 

näher am Bike. Die Zeitersparnis wird nicht bemerkt, zeigt sich jedoch bei der 

Zeiterfassung. Eine sehr stabile Konstruktion, ohne Ecken und Kanten. Der hintere

Radausschnitt lässt sich beim Radwechsel einfach unter die Bühne schieben. Eine

extravagante Bühne für die besondere Werkstatt oder den Ausstellungsraum.

Min. Höhe: 1700 mm Breite: 850 mm

Max. Höhe: 1000 mm Eigengewicht: 190 kg

Länge: 2300 mm Tragkraft: 500 kg

Ellisse mit Fußpumpe Nr. 50640-00

Ellisse mit Druckluftantrieb Nr. 50641-00

Ellisse mit Elektroantrieb vertikal Nr. 50643-00

5 | 4

Eine saubere Werkstatt � eingerichtet von ECON.

ECON-Hebebühnen SF 600 im Einsatz.Arbeiten auf einer ECON-Hebebühne S 90 und einem Minilift.

700 kg

500 kg
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�  Heck- und Vorderklappe unter der Platte einschiebbar: Die Räder sind direkt und
ohne Zeitverlust zugänglich.

�  Auffahrrampe aus ausgesucht starkem Riffelblech (4 mm), extra breit (650 mm)
erleichtert das Auffahren auf die Bühne. Beim Liften wird die Auffahrrampe 
automatisch unter der Arbeitsbühne eingezogen. Die Umgebung der 
Bühne und der Heckklappe bleibt frei.

�  Druckluftbühne mit Balg
� Ein einziger zentraler Druckluftanschluss für die komplette Bühne und zwei weitere
� Geräte, wie MOTOFIXE oder Motorradheber
� Zuverlässig und robust
� Geräuscharmes, schnelles Heben
� Höchster Arbeitskomfort
� Epoxidharzbeschichtung
� Gewicht: 290 kg, Breite: 750 mm, Länge: 2300 mm, Höhe: 1200 mm.

�  Bühnensteuerung mit 2 Pedalen. Steuerungselement  kann am Vorderteil der
Bühne oder an den Seiten angeschlossen werden.

�  Pneumatisch-mechanische Sicherung mit automatischer Positionierung der Klaue
auf der Zahnstange.

�  Zahnstange mit 9 Positionen zum individuellen Einstellen der Bühne auf die 
jeweils optimale Höhe für höchsten Arbeitskomfort.

�  Ausgestattet mit Pneumatik-Anschluss für zwei weitere Druckluftwerkzeuge 
wie Schlagschrauber, pneumatischer Lift usw.

�  In den Boden integriertes Modell mit Steuerungselement an der Wand
(Arbeitshöhe 1 m) (Modell 1200 PE)

�  Verbreiterungselement zum Umbauen der Bühne für Quads und andere 
Kleinfahrzeuge (Breite 1,30 m). Option.

�  Option: Zusätzliche seitliche Aufnahmen für Montageständer.

Druckluft-Hebebühne 1200 P
Nr. 50800-00

Druckluft-Hebebühne 1000 P
Nr. 50750-00 Standard

Nr. 50700-00 versenkbar

Konzeption und Struktur der Bühne verleihen dieser große Zuverlässigkeit: (Platte aus

starkem Tränenblech, Auswahl der Stahlsorten, Achsen geschmiert oder mit Ringen,

Epoxidbeschichtung)

Geräuscharmes, schnelles Heben sorgt für besten Arbeitskomfort.

Bühnenbedienung mit 2 Pedalen, mechanische Sicherung mit automatischer Positio-

nierung der Klaue auf der Zahnstange mit 6 Positionen zum Einstellen der Bühne auf

die passende Höhe, für besten Arbeitskomfort und absolut sicheren Stand.

Belastbar bis max. 400 kg

Gewicht: 250 kg, Breite 750 mm, Länge 2120 mm, Höhe 1000 mm.

Druckluft-Hebebühne 1200 PE
Nr. 50800-20

Ohne Auffahrrampe, sonst wie Bühne 50800-00.

Bühne im Boden versenkt, mit Steuereinheit an der Wand.

Absolut ebene Fläche.

600 kg

400 kg



HEBEBÜHNEN � MONTAGEST˜NDER � HEBEKR˜NE
Zubehör Druckluft-Hebebühnen

5 | 6

Bühnenverbreiterung
rechts und links    Nr. 50800-10

für Gespanne oder Quads. Breite 1300 mm

für Bühne 1200 P

Bühnenverbreiterung
für Bühne 1000 P Nr. 50750-10

Verbreiterung für Seitenständer
(o. Abb) Nr. 50800-11
zum Einhängen in die Bühne 1200 P

Pneumatischer Radhalter
für Druckluft-
Bühnen 1200 P / 1000 P

Nr. 50649-00

Pneumat. Radhalter für Druckluft-Bühnen, einstellbar auf Radstand,
3fach arretierbar, mech. Feststeller. Steuerung über Handventil am
Halter, hält das Motorrad absolut sicher ohne weitere Hilfsmittel.

Radhalter Nr. 50649-01

Radhalter mit Handkurbel, zur schnellen und festen Arretierung des
Vorderrades. Für alle Bühnen.

Minilift pneumatisch Nr. 50209-00

Höhe min.: 100 mm

Höhe max.: 400 mm

Tragkraft: 400 kg

Einschließlich Adaptersatz (höhenverstellbar)

Steuerung über Handventil.

400 kg



Automatischer Radhalter
mit Klemmwippe

Nr. 50646-00

Beim Einfahren in den Radhalter wird das Vorderrad automatisch geklemmt und 

das komplette Motorrad steht fest, ohne weitere Hilfsmittel. Der Radhalter muss 

stabil befestigt werden. Verwendung in einem Fahrzeug oder auf der Hebebühne.

Keine zweite Person � automatische Klemmung

�

�

� Radsatz für Hebebühnen S 75/90 Nr. 50228-00
Damit wird die Bühne fahrbar.

� Pneumatischer Radhalter Nr. 50647-00
für alle Hebebühnen Typ S und SF

� Radhalter einzeln Nr. 50226-00
zur Halterung des Fahrzeuges auf der Bühne 
oder zum Fahrzeugtransport.

� Befestigungsgurt Nr. 50648-00
zur Halterung des Fahrzeuges auf der Bühne,
2-teilig

� Fußpumpe Nr. 50231-00

	 Luftantrieb Nr. 50232-00

� Elektroantrieb horizontal
ohne Funk Nr. 50233-00
mit Funk-Steuerung Nr. 50234-00

� Elektroantrieb vertikal
ohne Funk Nr. 50235-00
mit Funk-Steuerung Nr. 50236-00 5
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Automatischer Radhalter
mit Klemmwippe

Nr. 50646-01

˜hnliche Funktion wie Nr. 50646-00,

jedoch mit vorderer Höhenverstellung.

Auch für kleine Raddurchmesser durch Längenverstellung.

Längeneinstellung
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Hydraulische Hebebühne SF 600
Nr. 50850-00

Mit Elektroantrieb horizontal (Nr. 50625-00) 
einschließlich Bühnenverbreiterung.

Tragkraft:600 kg!

Länge:2300 mm

Arbeitshöhe:1200 mm

Breite der Bühne:800 mm

Breite Bühne u. Verbreiterung:1300 mm

Quad-Bühne BLQ Nr. 50852-00

Mit Elektroantrieb.
Spezialbühne für Quad, ATV, Kleinfahrzeuge,
Gartentraktoren und Mäher usw.

Bis 500 kg geeignet. Eine Elektrohydraulik hebt die Bühne auf eine Arbeitshöhe von

ca. 85 cm an. Durch weiteres Anheben wird die Bühne gekippt bis auf eine Höhe von

vorne 80 cm und hinten 165 cm.

Die Bühne ist in der Breite von 110 cm bis 130 cm verstellbar.

Beim Hochfahren verhindern die Auffahrrampen ein Herabrollen des Fahrzeuges.

Das Fahrzeug kann durch angebrachte Laschen auf der Bühne befestigt werden.

Die Auffahrhöhe beträgt 19 cm.

Druckluft-Hebebühne P 1200
Nr. 50851-00

Mit Luftbalg (Nr. 50800-00), einschließlich 
Bühnenverbreiterung.

Tragkraft: 600 kg! 

Länge:2300 mm

Arbeitshöhe:1200 mm

Breite der Bühne:750 mm

Breite Bühne u. Verbreiterung:ca.1300 mm

Hebebühnen für Quad und ATV

600 kg

600 kg


