
ÖL- UND BENZINVERSORGUNG
Ölversorgung

Für Ihre Schmierstoffe � 

Die besten Anlagen!
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Tank mit Aufroller,

Ölförderpumpe 

und 

Handdurchlaufzähler

Frisch- und 

Altöl-Tanks und 

Anlagen

Zapfpistole und 

Handdurchlaufzähler

Ölfass,

Ölförderpumpe,

Schlauchaufroller und

Handdurchlaufzähler

Ölförderpumpe für zentrale 

Ölversorgungen,

elektrisch oder pneumatisch

Spezial-Altölaufnehmer

für Motorrad.

70 Ltr., mit Druckluft-Entleerung,

schwenkbar und höhenverstellbare Wanne
Wir planen Ihre

Ölversorgung und
die Altölentsorgung!



VORTEIL: Die Ölbar wird in unmittelbarer Nähe 

der Arbeitsplätze installiert � Keine langen Wege

Fasswagen Flexi
Nr. 60230-02

Modell GÖK 60/4, Handkurbel

Fahrgestell aus Stahlrohr, 4 Vollgummiräder, davon 2 schwenkbar,

für 20-60 l-Gebinde.

1,5 m Abgabeschlauch mit Auslauftülle, inkl. Absperrhahn, Gewicht ca. 12 kg.

Maße: ca 530 x 670 x 1200 mm ( L x B x H)

Fasswagen Flexi
Nr. 60230-05

Modell GÖK 60/4-P, pneum. Pumpe

Fahrgestell aus Stahlrohr, 4 Vollgummiräder, davon 2 schwenkbar.

Pneumatische Pumpe EXP OP 90 D 30 K, Saugleitung 530 mm.

1,5 m Abgabeschlauch mit Auslauftülle, inkl. Absperrhahn.

Für 20-60 l-Gebinde Gewicht ca. 14 kg.

Ölbar für eine Zapfstelle

Modell KAS 1 Nr. 60224-01
Abgabehahn mit Anti-Tropfmundstück, Solides Stahlblechgestell,

Verzinkter Gitterrost, Tropfauffangschale, Maße: ca. 340 x 520 x 700 mm (L x B x H)

Ölbar für zwei Zapfstellen

Modell KAS 2 Nr. 60224-02
Identisch mit Modell KAS 1, jedoch 2 Abgabehähne mit Anti-Tropfmundstück,

Maße: ca. 340 x 520 x 700 mm (L x B x H)

Ölbar für drei Zapfstellen

Modell KAS 3 Nr. 60224-03
Identisch mit Modell KAS 1, jedoch 3 Abgabehähne mit Anti-Tropfmundstück,

Maße: ca. 340 x 520 x 700 mm (L x B x H)

Vorrats- und Entsorgungstanks 
Korrosionsfreier Innenbehälter, vollverzinkter verbördelter Außenbehälter, wartungsfrei, Aufstellung ohne

zusätzliche Auffangwanne, zugelassen für den Transport von Gefahrgütern nach Verpackungsgruppe II und

GF AIII, geeignet für Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q, Altöle bekannter Herkunft A III

Modell T/R 400
(mit Transportzulassung) Nr. 60270-30
Inhalt 400 l, inkl. Palette, Gewicht 55 kg, Maße: ca. 730 x 700 x 1180 mm (L x B x H)

Füllstandsanzeige 400 l Typ FA/R 400 Nr. 60271-25

Ansaugrohr Typ ATR 400 Nr. 60271-29
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ÖL- UND BENZINVERSORGUNG
Frischölversorgung

Ölschrank Nr. 60222-00
Modell ÖS 200 P, pneum. Pumpe

Pneumatische Pumpe Typ EXP OP 90 D 30 K, inkl. Saugschlauch

Handdurchlaufzähler, digital, Typ LCD 18, Nicht eichfähig

Ölschrank Nr. 60222-01
Modell ÖS 200 P/E, pneum. Pumpe

Pneumatische Pumpe Typ EXP OP 90 D 30 K, inkl. Saugschlauch

Luftabscheider Typ LAS 2.8, Handdurchlaufzähler, digital, Typ LCD 18 E, Eichfähig

Ölschrank Nr. 60222-02
Modell ÖS 200 E, elektr. Pumpe

Elektrische Pumpe OP 140 ED, inkl. Saugschlauch, Druckschalter verkabelt

Handdurchlaufzähler, digital, Typ LCD 18, Nicht eichfähig

Ölschrank Nr. 60222-03
Modell ÖS 200 E/E, elektr. Pumpe

Elektrische Pumpe OP 140 ED, inkl. Saugschlauch, Druckschalter verkabelt

Luftabscheider inkl. Rücklaufschlauch, Handdurchlaufzähler, digital, Typ LCD 18 E

Eichfähig

Ölschrank Nr. 60222-04
Modell ÖS 200 manuell

Handumpe 0,25 l Fördermenge pro Hub,

Ohne Schlauchaufroller und Handdurchlaufzähler, Nicht eichfähig

Auffangwanne für Ölfässer
Modell W 10 Nr. 60250-01
Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost, für max. 2 200 l-Fässer, baumustergeprüft,

Wannenvolumen 210 l, Traglast max. 500 kg, Gewicht ca 61 kg

Maße: ca. 800 x 1200 x 325 (L x B x H)

Auffangwanne für Ölfässer
Modell W 12 Nr. 60250-03
Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost, für max. 4 200 l-Fässer, baumustergeprüft,

Wannenvolumen 210 l, Traglast max. 1000 kg, Gewicht ca 100 kg

Maße: ca. 1200 x 1600 x 240 (L x B x H)

Auffangwanne ohne Gitterrost
Modell W08 Nr. 60250-05
baumustergeprüft, für max. 200 Ltr.-Fass

� speziell für ECON-Kleinteilereiniger

� Wannenvolumen 210 Ltr.

� Gewicht ca. 50 kg

� Maße ca. 650 x 650 x 500 mm (L x B x H)

Fasskarre � Nr. 60251-00
Modell FK 200

Fasskarre zum Transport von 200 l-Fässern

Fasszange � Nr. 60251-01
Modell FZ 200

Fasszange für stehendes 200 l-Fass, Kranöse

zum Anheben mit einem Werkstattkran
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Druckluftanschluss

Schlauchaufroller

200-l-Fass

�

�



Messbecher, Kannen und Trichter
Für kontrollierte Ölbefüllung und Ölabgabe

Modell KK Kunststoffkanne mit Maßeinteilung

Typ KK 0,5 für  0,5 l nicht eichfähig Nr. 60241-00
Typ KK 1 für 1 l nicht eichfähig Nr. 60241-01
Typ KK 2 für 2 l nicht eichfähig Nr. 60241-02
Typ KK 3 für 3 l nicht eichfähig Nr. 60241-03
Typ KK 5 für 5 l nicht eichfähig Nr. 60241-04
Zubehör: Flexibles Auslaufrohr für Kanne Typ KK-A Nr. 60241-13

Modell BK Blechkanne mit Maßeinteilung

Typ BK 0,5 für  0,5 l, eichfähig Nr. 60241-05
Typ BK 1 für 1 l, eichfähig Nr. 60241-06
Typ BK 2 für 2 l, eichfähig Nr. 60241-07

Modell KB Kunststoffmessbecher,

transparent mit Maßeinteilung

Typ KB 0,5 für  0,5 l Nr. 60241-08
Typ KB 1 für 1 l Nr. 60241-09
Typ KB 2 für 2 l Nr. 60241-10
Typ KB 3 für 3 l Nr. 60241-11
Typ KB 5 für 5 l Nr. 60241-12

Modell KT Kunststofftrichter

Typ KT 100 für Ø 100 mm Nr. 60241-14
Typ KT 120 für Ø 120 mm Nr. 60241-15
Typ KT 150 für Ø 150 mm Nr. 60241-16
Typ KT 200 für Ø 200 mm Nr. 60241-17

Modell BT Blechtrichter mit Sieb

Typ BT 160 für Ø 160 mm inkl Sieb Nr. 60241-18
Typ BT 200 für Ø 200 mm inkl Sieb Nr. 60241-19
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Messbecher, Messkannen, Trichter

Handhebelfettpresse

bis zu 10.000 PSI Druck,

mit Druckventil zum Ablassen von Luftblasen,

neue Ausführung mit Düsenrohr und Mundstück

Fettpresse Nr. 60245-00
Panzerschlauch 300 mm Nr. 60245-01
Hydraulikmundstück Nr. 60245-02

Modell KKA

Modell BK

Modell KT

Modell KB

Modell BT



ÖL- UND BENZINVERSORGUNG
Frischölversorgung

Vorrats- und Entsorgungstanks
Grundtyp:
Stahlblechmantel: des Aussenbehälters doppelseitig feuerverzinkt,

alle Nähte verschweißt
Innenbehälter: aus extrudergeblasenem Lupolenfi 4261 A oder 

Hostalenfi GM 7745
Ölwanne: mit 100% Auffangvolumen, überall aufstellbar
Entnahmestutzen: mit 2� Innengewinden für elektrische oder pneumatische

Faß- oder Handkolbenpumpe
sowie Befestigung der Pumpenhalterung

Optische Leckanzeige
Stahlrohrpalette: verzinkt, zum Unterfahren mit Gabelstapler oder Hubwagen
Tragegriffe: Der leere Frischöltank 1000 kann von 2 Personen 

gut transportiert werden.
Zusätzliche 4. Muffe: z.B. zum Montieren einer Überfüllsicherung oder 

eines Entlüftungsstutzens

Modell T/S 700 Nr. 60270-01
Inhalt 700 l, inkl. Palette, Gewicht ca. 59 kg
Maße: ca. 1135 x 757 x 1210 mm (L x B x H)

Modell T/S 1000 Nr. 60270-02
Inhalt 1000 l, inkl. Palette, Gewicht ca. 83 kg
Maße: ca. 1135 x 757 x 1640 mm (L x B x H)

Ölabgabe Set
Modell ÖAS 1000 P/E
pneum. Pumpe Nr. 60220-11
Pneum. Pumpe Typ EXP OP 90 D30 K, inkl. Saugschlauch, Luftabscheider, Autom.

Schlauchaufroller Typ 4.08.12-G, 8 m, DN 12, Handdurchlaufzähler Typ LCD 18 E,

Für 700 l.- oder 1000 l.-Tank T/S oder T/R, Eichfähig

Modell ÖAS 1000 E/E
elektr. Pumpe Nr. 60220-13
Elektr Pumpe Typ OP 140 ED/E, inkl. Saugschlauch, Luftabscheider inkl. Rücklauf-

schlauch, Autom. Schlauchaufroller w. o., Handdurchlaufzähler Typ LCD 18 E,

Für 700 l.- oder 1000 Ltr.-Tank T/S oder T/R, Eichfähig

Modell ÖAS 200 SZP Nr. 60220-01
Pneum. Pumpe Typ EXP OP 90 D30 K, inkl. Saugrohr, Luftabscheider,Autom. Schlauch-
aufroller w. o., DN 12, Handdurchlaufzähler digital Typ LCD 18 E, Nicht eichfähig

Modell ÖAS 200 SZP/E Nr. 60220-02
Pneum. Pumpe Typ EXP OP 90 D30 K, inkl. Saugrohr, Luftabscheider, PTP-Zulassung,
Autom. Schlauchaufroller w. o., Handdurchlaufzähler digital Typ LCD 18 E, Eichfähig

Modell ÖAS 200 SZE Nr. 60220-03
Elektr. Pumpe Typ OP 140 ED, inkl. Druckschalter, Autom. Schlauchaufroller w. o.,
Handdurchlaufzähler digital Typ LCD 18 E, Nicht eichfähig

Modell ÖAS 200 SZE/E Nr. 60220-04
Elektr. Pumpe Typ OP 140 EDE, inkl. Druckschalter, Luftabscheider PTP-Zulassung,
Autom. Schlauchaufroller w.o., Handdurchlaufzähler digital Typ LCD 18 E, Eichfähig

Füllstandanzeige  700 l
Typ FA/S 700 Nr. 60271-22

Füllstandanzeige  1000 l
Typ FA/S 1000 Nr. 60271-23

Füllstandanzeige
nur für 200-l-Fässer Nr. 60271-45
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Ölförderpumpe

Baureihe EXP OP 90
Die Ölpumpe wird empfohlen für den Einbau in Leitungssysteme, in Verbindung mit

einem Schlauchaufroller. Selbst bei 15 m Schlauch, Durchlaufzähler und tropfsiche-

rem Auslauf hat die Pumpe eine sehr hohe Förderleistung. Das spart Ihnen Zeit und

verringert Ihre Kosten.

Leistung:

� Förderleistung max. 14 l./min je nach Viskosität bei freiem Auslauf

� Lufteingangsdruck max. 8 bar (150 PSI)

Anschlüsse:

� Druckluftanschluss: G 1/4" IG

� Ölanschluss (Druckseite)- G 1/2� AG

� Ölanschluss-Saugrohr: 860 mm

Modell EXP OP 90 30 Nr. 60200-02
Als Fasspumpe, Übersetzung 1:3

Für max. 200-l-Fässer, 2� Fassverschraubung

Modell EXP OP 90 30 E Nr. 60200-08
Identisch mit Modell EXP OP 90 30, jedoch mit PTP-Zulassung, für Wandbefestigung,

eichfähig

Saugschlauch
Typ SG 20-1.5 Nr. 60205-11

G 3/4� IG, 1,5 m inkl.Bodenventil und Filter, für 700 l und 1000 l Tanks (o. Abb.)

Elektr. Ölförderpumpe

Baureihe OP/E, nicht eichfähig/eichfähig
Für Schmieröle, speziell Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle, zum Anschluss an 

Öldruckleitungen. Pumpen haben PTB-Zulassung.

Leistung:

� Anschluss an Wechselstrom oder Drehstrom

� Öldruck max. 10 bar

Anschlüsse:

� Ölanschluss (Druckseite): G 3/4� IG

� Ölanschluss (Saugseite): G 3/4� IG

Modell OP 160 ED Nr. 60201-00
Rücklaufschlauch, Wanddkonsole, Ein/Ausschalter, Netzstecker fertig verkabelt

Leistung 0,55 kW/230 V, Förderleistung bis zu 14 l/min je nach Viscosität

Modell OP 160 ED/E Nr. 60201-03
Identisch mit Modell OP 160 ED jedoch mit PTP-Zulassung, eichfähig

Ölverbindungsschlauch Nr. 60205-17
ÖVS 01.12 1 m lang, DN 12, beidseitig armiert, G 1/2� IG/AG (o. Abb.)

Kugelhahn Typ KGH 12 Nr. 60205-60
G 1/2� IG für Öldruckleitung (o. Abb.)
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ÖL- UND BENZINVERSORGUNG
Frischölversorgung

Schmutzfänger Typ SF 12 �
DN 12 zum Einbau an die Rohrleitung G 1/2� IG Nr. 60205-09

Überströmventil Typ ÜSV 16 �
Max. 16 bar Nr. 60205-68
Zum Einbau an Rohrleitung mit Anschluss zum Rückführen in den Tank,

inkl. 2 m Rücklaufschlauch.

Handlaufzähler
digital LCD 18

Nr. 60210-03
Rückstellbare LCD-Anzeige 5-stellig/8 mm,
Nichtrückstellbares Summierwerk,
Anschlussgewinde G 1/2� IG

Handlaufzähler
digital LCD 18 E

Nr. 60210-04
Eichfähig, mit Vorprüfschein, Rückstellbare
LCD-Anzeige 5-stellig/8 mm, Nichtrückstell-
bares Summierwerk, Schauglas für blasen-
freies Zapfen, Anschlussgewinde G 1/2� IG

Axial-Öldreh-
gelenk
Typ ÖDG 12
Nr. 60212-00
für Zapfpistolen und Handdurchlaufzähler,
Anschlussgewinde G 1/2� IG/AG

Auslaufrohr
Typ AR-M
Nr. 60212-01
Abgewinkelt mit Anti-Tropfmundstück

Schlauchaufroller 4.08.12-G
Geschlossene Ausführung: Nr. 60040-20
Automatischer Schlauchaufroller aus Aluminiumguss, Verkleidung aus stoßfestem

Kunststoff, Auslauffenster mit Metallrollen, Inkl. 8 m Gummischlauch DN 12 und

Stopper, Ständer aus verzinktem Stahlblech, Axial-Drehgelenk, G 1/2� AG IG,

Druck max. 50 bar, Maße: ca. 360 x 140 x 405 mm (L x B x H)

Wandkonsole Typ WP 4
Schwenkbare Montageplatte für BR 4, ca 120° Nr. 60045-00

Wandkonsole Typ WP 9
Schwenkbare Montageplatte für BR 9, ca 120° (o. Abb.) Nr. 60095-00

Schlauchaufroller 9.10.12
Offene Ausführung: Nr. 60090-03
Automatischer Schlauchaufroller in lackierter Ausführung mit partieller Verzinkung,

Variables Auslauffenster mit Kunststoffrollen, Ständer aus verzinktem Stahlblech, inkl.

10 m Gummischlauch DN 12 und Stopper, 1 Axial-Drehgelenk, G 1/2� AG/G 1/2� IG

Druck max. 50 bar, Maße: ca. 460 x 200 x 460 mm (L x B x H)

Schlauchaufroller 9.10.12- GS
Geschlossene Ausführung: Nr. 60090-47
Automatischer Schlauchaufroller aus Stahlblech, Verkleidung aus Stahlblech lackiert,

Auslauffenster mit Kunststoffrollen inkl. 10 m Gummischlauch DN 12 und Stopper,

Axial-Drehgelenk, G 1/2� AG IG, Druck max. 50 bar, Maße: ca. 590 x 200 x 500 mm

(L x B x H)

Schlauchaufroller 9.15.12- GS
Identisch m. 9.10.12-GS Nr. 60090-48
jedoch inkl. 15 m Gummischlauch DN 12, Axial-Drehgelenk, G 1/2� AG IG,

Maße: ca. 590 x 200 x 500 mm (L x B x H) (o. Abb.)
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Zapfpistole Typ ZP 12
Nr. 60213-00

Für Motoröl, Hydrauliköl, Getriebeöl, etc.

Anschlussgewinde G 1/2� IG

Lieferung ohne Auslauf

Wandhalter Typ WH 12
Für Handdurchlaufzähler und Zapfpistolen Nr. 60212-05

Wandhalter Typ WH 12 PLK
(o. Abb.) Nr. 60212-06
Für Handdurchlaufzähler und Zapfpistolen, große Ausführung, Gesamthöhe 800 mm

Überfüllsicherung Typ ÜBF
Nr. 60271-00

Amtlich zugelassen nach WHG § 19 1 für Frisch- und Altöl A III

Niveaustandgeber Typ 76 A, Sondenlänge 500 mm, Ø 16 mm Anschluß 3/4".

Niveaubegrenzer Typ NB 220 QS mit der integrierten Alarm- und Quittiereinrichtung.

Alarm über die Signalleuchte und den Alarmsummer.

Quittierung des Alarmsummers über die Quittiertaste (ist gleichzeitig die Signalleuchte).

Weitere Anschlussmöglichkeiten für externe Signaleinrichtungen sind vorhanden.

Steckgehäuse, Schutzart IP 40, Hilfsenergie, Wechselstrom 230 V-, 50 Hz

Signalhupe
Typ HPL
Nr. 60271-05

Aus Sicherheitsgründen für 

separate Ölräume,

anzuschließen an die

Überfüllsicherung

Typ ÜBF, ÜBF 1 oder ÜBF 2

Schutzart IP 33

Signallampe
Typ SL
Nr. 60271-06

Inkl. Leuchtmittel

rot

Schutzart IP 43

Tankfernan-
zeige Typ TFA
Nr. 60211-07

Tankinhaltsanzeige kontinuierlich

Auf pneumatischer Basis bis 50 m

Für Tanks bis 3 m Durchmesser

Inkl. Montagesatz

Entlüfter-
kappe Typ EK
Nr. 60271-10

Rohr 100 mm, G2

Tankwagen-
kupplung Typ
TWK 90
Nr. 60271-08

Mit Blinddeckel

inkl. 90° Bogen
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ÖL- UND BENZINVERSORGUNG
Frischölversorgung

Abfüllplätze • Fassregale
Für die umweltgerechte Lagerung von Originalgebinden mit wasserge-

fährdenden Flüssigkeiten, wie Motoröl, Getriebeöl, Hydrauliköl und ähn-

lichen Flüssigkeiten. Die in den Fassregalen integrierten Auffangwannen

sind vom TÜV einer Baumusterprüfung unterzogen und zur Lagerung von

Flüssigkeiten der Gefahrenklassen A I bis A III und B nach VbF zugelassen.

Fassregal Nr. 60250-11
Modell AFP 650/1

Für 2 x 60 l-Fässer, 60 l-Auffangvolumen, Maße: ca. 650 x 816 x 1140 (L x B x H)

Fassregal (ohne Abb.) Nr. 60250-12
Modell AFP 650/2

Für 3 x 60 l-Fässer, 60 l-Auffangvolumen, Maße: ca. 650 x 816 x 1140 (L x B x H)

Fassregal Nr. 60250-10
Modell AFP 1050/2

Für 4 x 60 l-Fässer, 60 l-Auffangvolumen, Maße: ca. 1050 x 816 x 1140 (L x B x H)

Fassbock Modell FB 1 Nr. 60251-11
Fassbock für 60 l oder 200 l-Fass (o. Abb.)

Maße: ca. 600 x 600 x 380 mm (L x B x H)

Fassbock Nr. 60251-12
Fassbock für 2 x 60 l oder 200 l-Fässer

Maße: ca. 1800 x 600 x 380 mm (L x B x H)

Handpumpe
Modell AF 10 Nr. 60240-05

Für Öl und Diesel, 50-200 Ltr.-Fässer

Stabiles Kunststoffgehäuse, Gewinde M 64 x 4 und G 2"

Ca. 0,25 Ltr. Fördermenge pro Hub

Handkurbel-
rotationspumpe

Nr. 60240-26
aus Kunststoff, für dünnflüssige Öle und minder konzentrierte Säuren.

Ca. 0,35 l pro Hub,

für 50 - 200 l-Fässer, G2�
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ALTÖLENTSORGUNG
Altöltanks
techn. Beschreibung wie Nr. 60270-01 bis 60270-04

Modell T/S 700 l Nr. 60270-01
Modell T/S 1000 l Nr. 60270-02
Modell T/S 700 l (ohne Transportzulassung) Nr. 60270-03
Modell T/S 1000 l (ohne Transportzulassung) Nr. 60270-04

Füllstandanzeige 700 l Nr. 60271-22
Füllstandanzeige 1000 l Nr. 60271-23
Füllstandanzeige 200 l Fässer Nr. 60271-45
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Ölauffang-
wanne
aus Kunststoff

Nr. 60113-00

mit Auslauf, Inhalt 7,6 l

Größe 540 x 385 x 125 mm

Mobiler
Altölaufnehmer
Modell AOG 1003 Z Nr. 60112-00

Mit Druckluftentleerung

Für Motorräder besonders geeignet, 4 Räder, davon 2 Lenkrollen und Lenkbügel

Mit schwenkbarem Auffangtrichter

Höhenverstellbar von 610-1160 mm, Behälterinhalt 70 l

Maße: ca 500 x 600 x 610 mm (L x B x H)

Gewicht: ca. 25 kg.

Zum Auffangen von Altöl unter Hebebühnen.

Entleerung mittels Ablasshahn

oder Druckluft.

Behälterinhalt 70 l

Ansaugrohr Typ ASR 700
G 2� für Altölabsaugung Tank T/S 700 Nr. 60271-12

Ansaugrohr Typ ASR 1000
G 2� für Altölabsaugung Tank T/S 1000 Nr. 60271-13

Einfülltrichter Typ EFT
Nr. 60271-11

Verzinkt inkl. Auffangsieb, Abschließbar, Gewindestutzen, G 2�, AG

Maße: ca. 400 x 350 x 270 mm (L x B x H)

Tritt Typ TR Nr. 60271-14
2stufiger Tritt, verzinkt



ÖL- UND BENZINVERSORGUNG
Teilereinigung

Sie entscheiden, wann die Reinigungskraft
verbraucht ist. Bei Lieferung von Frischware
nehmen wir Ihren verbrauchten Reiniger im
Austausch zurück.

Das Prinzip
Die Reinigungsflüssigkeit wird mittels einer selbstansaugenden Pumpe

durch den Spezialpinsel direkt auf das Reinigungsgut gepumpt und fliesst

durch eine Öffnung in der Wanne über einen Schlauch ins Fass zurück.

Dort setzt sich gelöster Schmutz am Boden ab. Die Pumpe saugt im obe-

ren Bereich des Fasses frische Reinigungsflüssigkeit an.

ECON Kaltreiniger
Speziell für die Industrie und das Handwerk, mit ausgezeichneter Reini-

gungskraft bei Öl- und Fettverschmutzung für Motoren, Maschinenteile

und Gehäuse. Ein geruchsmildes, langsam verdunstendes Lösungsmittel.

Inklusive Korrosionsschutz ohne Zusatz von Emulgatoren oder Netzmit-

teln mit beachtlicher und überzeugender Reinigungskraft. Es enthält kei-

ne Halogen-Kohlenwasserstoffe und ist ausschließlich aus aromafreien

Lösungsmitteln der Gefahrenklasse A III (VbF) hergestellt.

DAS KOMPLETTE ENTSORGUNGSKONZEPT
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Lieferung
Neuware
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Entsorgung
Altware

Handel Verbraucher

Alles 
aus einer

Hand

ECON-Kaltreiniger
entsprechen den Anforderungen

des Arbeitsschutzes.

Auffangwanne
Modell W 09 Nr. 60702-00

� Inkl. 2 verzinkten Gitterrosten

� Wannenvolumen 210 Ltr.

� Maße: ca. 1600 x 1200 x 140 mm (L x B x H)

� Traglast 1000 kg

� Gewicht ca. 98 kg

� Baumustergeprüft

Kaltreiniger 50 l Nr. 60704-02
Für Öl- und Fettverschmutzung

Inkl. Entsorgung d. Altware, zzgl. Frachtkostenanteil

200-l-Fass Nr. 60704-00
Inkl. Entsorgung d. Altware, zzgl. Frachtkostenanteil



Schubladenmodell Nr. 60700-09
Modell RKR 40/4

Raumsparende Ausführung zum Unterbau unter Werkbänke und 

Arbeitstische. Das Gerät ist auf Laufschienen montiert und wird bei 

Nichtgebrauch wie eine Schublade eingeschoben.

€ Klappdeckel mit Scharnier

€ Elektroflügelzellenpumpe

€ Schalter und Kontrolleuchte

€ Reinigungsflüssigkeit max. 40 l

€ Ablassschraube

€ Maße: ca. 620 x 600 x 200 mm (L x B x H)

€ Traglast 10 kg

€ Gewicht ca. 30 kg

Kaltreiniger Fassmodell Nr. 60700-01
Typ RKR 200/3 E

Die Reinigungswanne wird hier direkt auf das Fass aufgeschraubt.

Selbstansaugende elektr. Fasspumpe Typ KRP 630 E Geeignete Fassgröße 200 l,

da Fassgröße die Arbeitshöhe bestimmt.

Maße: ca. 800 x 550 x 300 mm (L x B x H), Gewicht ca. 17 kg

Fahrbares Modell Nr. 60700-07
Typ RKR 60/5 E

Reinigungswanne auf einem Fahrgestell. Arbeitshöhe ca. 850 mm, welche ein 

ergonomisches Arbeiten sicherstellt.

Zum Einstellen von 50 bis max. 60 Ltr.-GebindenAbnehmbarer Sicherheitsfußschalter

Selbstansaugende elektr. Fasspumpe Typ KRP 630 E 4 Räder, davon 2 schwenkbar

und Lenkbügel

Maße: ca. 580 x 480 x 1150 mm (L x B x H), Gewicht ca. 30 kg

ECON-Waschgerät Nr. 60700-08

Teilewaschgerät bestehend aus:

€ 80 l-Behälter, mit Druckluftanschluss

€ Wanne und Deckel aus lackiertem, rostfreiem Stahl

€ Stütz- und Filtrierungsgitter

€ Bürste mit Innenwasserstrahl

€ Durchflussreglersatz

€ Sicherheitsventil (auf 0,5 bar geeicht)

€ Gerät sehr wendig und handlich, einschließlich Ausblas-Pistole

Teilewaschgerät … 
Importmodell
Nr. 60701-00

Kapazität 75 l, Gewicht 25 Kg
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Teilereinigung


