
Reifen-Montiermaschine MS 30 Nr. 20153-00
Maschine für den kleineren Reifendurchsatz
Preiswertes Reifenmontiergerät für alle Standard-Pkw-Reifen und Motorrad-Räder. Elektrisch-pneumatisches System
mit guter technischer Standard-Ausstattung und neuartigem Getriebemotor-Reifenabdrücker.

Leistungsmerkmale:
�  Integrierter Reifenabdrücker mit hoher Abdrückkraft durch Antrieb mittels Getriebemotor.
�  mit Gummigegenlagerung zur Felgenschonung beim Abdrücken 
�  Pneumatische 4-Klauen-Spannung mit Kunststoff-Schutzbacken- 
�  Platzsparender Spannteller mit quadratischem Format und gerundeten Ecken 
�  Elektrischer Vor- und Rücklauf des Spanntellers 
�  Manuell kippbarer Doppelgelenk-Montierarm 
�  Kunststoff-Montagekopf zur felgenschonenden Direktanlage am Felgenhorn

Technische Daten:
�  Felgenaußenspannung 10-23"
�  Felgeninnenspannung 12-22" 
�  Felgenbreite bis 3-12" 
�  Max. Raddurchmesser 1000 mm 
�  Luftdruckanschluss 8-12 bar
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Lieferumfang:
�  Montiereisen, kurz
�  Montiermaschine MS 30, Anschluss 3x 400V/50Hz, 8-12 bar
�  eichfähiger Hand-Reifenfüller

Option. Spannsatz 7-9", z.B. für Roller

Reifen-Montiermaschine MS 43
für den mittleren Reifendurchsatz

400 Volt Nr. 20150-00
220 Volt Nr. 20151-00

Halbautomatisches Reifenmontiergerät mit Gelenkarm. Eignet sich für Motorräder, Motorroller und Auto.
Felgen (auch Alu Felgen!) von 10-23" (Motorrad)

Bestens geeignet für Betriebe, die guten Service bieten möchten. Das 43 Bike ist unser Standardgerät für rationelles
Arbeiten und schonenden Umgang mit Reifen und Felgen. Komplett ausgestattet, inkl. Druckbegrenzerventil im 
Reifenfüller. Der Reifenabdrücker garantiert eine bequeme Arbeitsposition.

Das Spannsystem wird per Fußpedal über zwei Pressluftzylinder betätigt. Vier Klauen zentrieren ohne Voreinstellung.
Leichtmetallfelgen sind von außen zu spannen. Serienmäßiger Vor- und Rücklauf. Alufelgen mit besonders empfind-
licher Oberfläche bearbeiten Sie beschädigungsfrei. Die horizontale Felgenfreiheit stellen Sie per Feststellschraube
ein und über Exzenterspannung wird das Montagewerkzeug vertikal von der Felge freigestellt und arretiert. Die 
Wartungseinheit mit Wasserabscheider, Luftöler und Druckminderer mit Manometer gehören serienmäßig zu allen
Modellen.

Reifen-Montiermaschine MS 50 PROFI
Maschine wie vor beschrieben, jedoch mit nach
hinten schwenkbarem Arm in noch stabilerer Ausführung
für die komfortalbelste Reifenmontage. Nr. 20152-00

Option: Spannsatz 7�9"  Nr. 20150-10
für MS 30, MS 43 und MS 50

ALLE REIFEN-MONTIERMASCHINEN

SIND DEUTSCHE FABRIKATE �

GEEIGNET FÜR MOTORRAD UND AUTO!

AUTO & MOTORRAD

AUTO & MOTORRAD



Statisches Auswuchtgerät Nr. 20104-00

�  Stabile zerlegbare Ausführung mit Konuswelle

�  Profi Ausführung, eingesetzt von allen großen Reifenfirmen, bei internationalen

Renneinsätzen

�  Sehr präzise gefertigt

�  Große Rollen und leichtgängige Lager garantieren einen präzisen 

Auswuchtvorgang.

�  Stellschrauben zum genauen Ausrichten und ein �Wasserwaagenauge� 

gehören zum Lieferumfang.
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REIFENSERVICE
Montier- und Auswuchtmaschinen, Zubehör

Statisches Auswucht-
und Zentriergerät  Nr. 20143-00

Gerät wie Nr. 20104-00. zusätzlich versehen mit Magnet-Messgestänge, das einfach

auf der Bodenplatte befestigt wird, so dass ein Höhen- oder Seitenschlag an der 

Felge festgestellt werden kann. Die mitgelieferte Konuswelle wird durch die Klemm-

böcke arretiert, so dass die Welle sich nicht seitlich verschieben kann.

Messuhr im Lieferumfang enthalten.

Paintstikfi Markers in Stiftform
Kaltflächenmarker markieren auf jedem Material, jeder
Oberfläche oder jeder Struktur z.B. zur Reifenmarkierung

White Nr. 20145-20
Yellow Nr. 20145-21 

Konuswelle einzeln
(siehe Wuchtgerät) Nr. 20144-00
Ø 14 mm, Konus 16 � 30 mm

Magnet-
gestänge
einzeln
Nr. 80124-00

Messuhr
einzeln
Nr. 80117-00

Wellen für Wuchtbock einzeln
(o.Abb.):

14 mm Nr. 20142-00
15 mm Nr. 20141-00
17 mm Nr. 20140-00
20 mm Nr. 20139-00

Sonderwellen auf Anfrage

Adapter für Einarmschwinge
Einarmschwingenadapter BMW 3+4 Loch * Nr. 20104-01
Einarmschwingenadapter Aprilia Nr. 20104-02
Einarmschwingenadapter Honda VFR 750/800 Nr. 20104-03
Einarmschwingenadapter Ducati Nr. 20104-04
Einarmschwingenadapter MV Agusta Nr. 20104-05
Einarmschwingenadapter Triumph Nr. 20104-06
* Es wird eine 14 mm Welle benötigt!
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Wuchtmaschine C 22 Bike Nr. 20101-00
handbetriebene Auswuchtmaschine

Die C 22 Bike ist speziell für Motorräder konzipiert. Der Vorteil liegt darin,

dass nicht die Welle, sondern das Rad von außen angetrieben wird und

dieses sich dann auf den eigenen Lagern frei drehen kann.

Grundadapter für die meisten Felgen der Größe 10-24" 

Weitere Adaptersätze auf Anfrage

Wuchtmaschine C 22 Bike Nr. 20102-00
Maschine wie vor, jedoch mit Elektroantrieb

Auswuchtmaschine 810 Moto
Nr. 20155-00

Stationäre Radwuchtmaschine zum Auswuchten
von Motorrad-Rädern bis 24"/65kg Radgewicht.

Mikroprozessorgesteuerte 2 LCD-Anzeige für Position u. Größe der Unwucht an einer

Felgengrafik, Motorbremse Messart über Radschutzbogen, mit Eigentest Kalibrierroutine.

9-Alu-Programme mit Zusatzprogramm Felgensplitting. 2-Pax-Programme. Inkl. Match-

Programm mit Bedienerführung. Lieferumfang: Radschutzbogen mit elektr. Verriegelung,

kippbar (max. Rad-Durchm. bis 820 mm, max. Felgenbreite bis 13") Gewichtezange,

Felgenbreitenlehre. Standard-Spannsatz Motorrad.

Optionen:

Sonderaufnahmen Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Triumph, Roller oder Auto auf Anfrage.

Technische Daten:

�  Felgendurchmesser 8" bis 24"

�  Felgenbreite 2" bis 13"

�  Radaußendurchmesser bis 820 mm

�  Netzanschluss 1 x 230 V mit 50 Hz (Sonderspannungen auf Anfrage)

�  Auswuchtdrehzahl 167 U/min bei 50 Hz

�  Messzeit 3 Sekunden

�  Abmessungen (BxHxT) 1035 x 1270 x 1130 mm

�  Gewicht 76 kg

Sonderzubehör:

�  Standard-Mittenzentrierflansch

Weitere Adaptersätze auf Anfrage

Deutscher Hersteller.

MOTORRAD

AUTO & MOTORRAD

INBETRIEBNAHME VOR ORT
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REIFENSERVICE
Zubehör und Verbrauchsmaterial

Motorrad-
Metallventil
Nr. 20165-00

Gummiventil
Winkelform
Nr. 20181-00

Gummiventil
m. Chromhülse
Nr. 20180-00

Pinsel
Winkelform
Nr. 20163-00

Spezial-Brems-
sattelbürste
Aus Messing, zum Ent-
fernen des Bremsstaubes

Nr. 20163-10

Auswuchtzange Nr. 20105-00
Zum Abnehmen der Felgengewichte.

Griff kunststoffbeschichtet.

Einschlagwerkzeug SR Nr. 20106-00
Für Gewichte an Speichenrädern

Winkeleckventil Stahl verschraubbar (o. Abb.)

Nr. 20181-06

Gummiventil
(kurz)
Länge: 35 mm

Nr. 20166-00

Gummiventil
(lang)
Länge: 43 mm

Nr. 20167-00

Winkeleckventil
Alu, verschraubbar

Für schlauchlose Reifen/Felgen (Ducati)

Nr. 20181-05

Reifen-
montagepaste
1 kg Eimer Nr. 20160-00
3,5 kg Eimer Nr. 20161-00

Talkum
Für Schlauchreifenmontage

Nr. 20162-00



Metall Einziehwerkzeug
(o. Abb.) Nr. 20168-00

Klebegewichtentferner Nr. 20173-10

Motorrad-Reparatur-Set
Nr. 20109-00

Für schlauchlose Reifen. Praktisch für unterwegs.

REIFENSERVICE
Werkzeuge und Gewichte
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Nippelspanner + Speichenschlüssel
Nr. 20110-00
Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit 4 Einschnitten 4,5-5,0-5,6-6,3

Ventilschrauber m. Haftmagnet
Nr. 20176-00

Luftdruckprüfer digital
(o.Abb.) Nr. 20179-00

Luftdruck-
prüfer Nr. 20179-01
Uhrenform, Kunststoff-Ausführung

Messbereich 0,5 - 3, 0 bar

Ventileinsatzschrauber Vg5/Vg8
Nr. 20177-00

Reifenprofiltiefenmesser Nr. 20178-01
Endlich hat die Diskussion mit dem Kunden ein Ende. Zuverlässig und schnell wird die

Profiltiefe ermittelt � millimetergenau. Farbig unterlegte Felder, rot bis 1,5 mm, gelb

bis 2 mm, ab 2 mm grünes Feld � Reifen ok. Großer Zeiger, Gehäuse Metall, 50 mm Ø

Montierheber Nr. 20107-00
ergonomisch geformt

Reifen-
Niederhalter
Nr. 20108-00
Die dritte Hand des Mechanikers.

Hält den Reifen bei der Montage 

zuverlässig im Felgenbett.

Mittensteg-
gewicht
Größe 5 g Nr. 20171-00
Größe 10 g Nr. 20171-01
Größe 15 g Nr. 20171-02
Größe 20 g Nr. 20171-03
Größe 25 g Nr. 20171-04
Größe 30 g Nr. 20171-05

Kawasaki-
Spezialgewicht
Größe 10 g Nr. 20172-00
Größe 15 g Nr. 20172-01
Größe 20 g Nr. 20172-02
Größe 25 g Nr. 20172-03
Größe 30 g Nr. 20172-04

Hebeleinzieh-
werkzeug KF
Nr. 20168-01
Kunststoffgriff verhindert Beschädigung



Weichblei-
gewicht

Größe: 10 g Nr. 20170-01 25 g Nr. 20170-04
15 g Nr. 20170-02 30 g Nr. 20170-05
20 g Nr. 20170-03
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REIFENSERVICE
Gewichte und Reifenregale

� Klebegewicht Nr. 20173-00
Unterteilung: 12 x 2,5 g,
Breite: 15 mm, Höhe: 3,2 mm

� Klebegewicht Nr. 20174-00
Unterteilung: 12 x 5 g
Breite: 15 mm, Höhe: 5 mm

� Klebegewicht Nr. 20175-00
Unterteilung: 6 x 2,5 g und 7 x 5 g
Breite: 11 mm, Höhe: 6 mm

�

�

�

Auswucht-
gewicht A22
chromatiert

Größe: 5 g Nr. 20133-00 15 g Nr. 20133-02
10 g Nr. 20133-01 20 g Nr. 20133-03

Anwendungsbereich: Speichenräder mit Nippeldurchmesser 6,4 mm.

Besonderheiten: Sonderlegierung, chromatiert.

Reifenregal
Tragkraft pro Fachebene 250 Kg. Bestehend aus glanzverzinktem Stützrahmen und

Reifenlagerungstraversen. 1000 mm lang, Regaltiefe 424 mm.

Länge Grundfeld = 1056 mm,

Länge Anbaufeld = 1006 mm

Regalhöhe Lagerebenen Grundfeld Art-Bez.

1850 mm 3 RG 3 Nr. 40372-00

2500 mm 4 RG 4 Nr. 40374-00

3000 mm 5 RG 5 Nr. 40376-00

Anbaufeld Art-Bez.

RA 3 Nr. 40373-00

RA 4 Nr. 40375-00

RA 5 Nr. 40377-00

Zubehör für Regalvarianten
Reifentraversen RT 10

lichte Weite 955 mm, Tragkraft 250 kg/Paar,

Länge 1000 mm Nr. 40378-00

Reifentraversen RT 15

lichte Weite1455 mm, Tragkraft 150 kg/Paar,

Länge 1500 mm Nr. 40379-00

Fachboden RR incl. 4 Fachbodenträgern

Tragkraft 135 kg, Länge 1500 mm x Breite 400 mm Nr. 40380-00



Die Montageständer sind aus sehr stabilem Stahlrohr gefertigt 
und pulverbeschichtet. Besonderen Wert wurde auf die Standfestigkeit
gelegt. Farbe: Rot

REIFENSERVICE
Montageständer
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� Montageständer Heck Nr. 50203-00 
mit zwei komplett gummierten L-Aufnahmen. In der Breite auf jede Schwingenbreite

verstellbar. Ständer mit zwei großen Rollen. Der lange Hebelarm ermöglicht das 

leichtere Aufbocken des Motorrades.

� Montageständer wie 50203-00, jedoch Y-Aufnahmen.

Nr. 50203-01

�

�

Montageständer Front Nr. 50205-01
mit Stiftaufnahme unter den Gabelrohren. Breite einstellbar.

Montageständer Front Nr. 50205-02
mit schonender Wippe. Aufnahme unter den Gabelrohren. Breite einstellbar.

Aufnahmehülsen
zum Anbau an die Motorradschwinge

NA M 6 Nr. 50203-05
NA M 8 Nr. 50203-06
NA M 10 Nr. 50203-07

Montageständer
Front
mit fünf verschiedenen Dornen, zur 

Aufnahme in der unteren Gabelbrücke.

Ständer höhenverstellbar.

Nr. 50205-00

Montageständer Nr. 50204-00
für Einarmschwingen-Motorräder

mit Universalaufnahmen für Triumph, Ducati, Honda
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REIFENSERVICE
Rangier- und Montageheber

Scherenheber Typ SUPERLIFT
Sehr solide, schwere Ausführung mit Hydraulik. Ideal für Chopper. Gummierte 

Auflagen. Heber mit mech. Sicherung. Ideal zum Überwintern von Fahrzeugen oder

zum schnellen Radwechsel, wobei beide Räder entlastet sind. Als Hilfe bei der 

Kettenpflege � viele weitere Anwendungsmöglichkeiten.

Nr. 50620-00

Scherenheber
mit Spindelantrieb Nr. 50208-00
Tragkraft 300 kg. Ausführung glanzverzinkt. Heber mit komplettem Adaptersatz, wie

Abb.. Verwendbar auch bei verschieden hohen Rahmenrohren usw., Hubhöhe ca.

38 cm. Für Arbeiten auf der Hebebühne.

Scherenheber Komfortmodell
Nr. 50208-10
mit Kurbel und höhenverstellbaren, gummierten Aufnahmen. Sonst wie 50208-00

Min. Höhe: 8,5 cm Plattform: 46 x 76 cm
Max. Höhe: 50 cm Option: Radsatz
Belastung: 500 kg

Heber speziell für Choppermodelle
Gummierte Auflagen

Nr. 50621-00

Min. Höhe: 10 cm Plattform: 38 x 50 cm
Max. Höhe: 40 cm Option: Radsatz
Belastung: 500 kg

300 kg 300 kg

500 kg

500 kg



Drehmomentschlüssel
mit Umschaltknarre, Werkstattqualität,
Eingestellter Wert arretierbar. 1/4 + 3/8"

1/4" =   5 …   25 NM Nr. 80392-0L
3/8" = 19 … 110 NM Nr. 80390-5L
1/2" = 40 … 210 NM Nr. 80393-3L
Weitere Drehmomentschlüssel siehe Rubrik 8

Innensechskant/
Nuss
mit 1/2" Antrieb, z.B. für
Steckachsen Ausbau

1/2" x 12 mm Nr. 80000-12
1/2" x 17 mm Nr. 80000-17
1/2" x 19 mm Nr. 80010-00
1/2" x 22 mm Nr. 80000-22
1/2" x 24 mm Nr. 80000-00

Steckschlüssel-
einsätze (Nuss)
z.B. für Achsmuttern.
Weitere Größen auf Anfrage

Nuss 22 mm x 1/2"Nr. 80561-3L
Nuss 24 mm x 1/2"Nr. 80561-5L
Nuss 27 mm x 1/2"Nr. 80561-7L
Nuss 30 mm x 1/2"Nr. 80561-0L
Nuss 32 mm x 1/2"Nr. 80561-3L

Vielzahnnuss 55 mm x 3/4" (o.Abb.) Nr. 80562-H
Adapter 3/4 x 1/2" (o.Abb.) Nr. 80563-00

REIFENSERVICE
Rangier- und Montageheber
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Weitere Heber und Montageständer auch in Rubrik 5

Scherenheber Typ MEGALIFT
hydraulisch, mit mech. Sicherung, Lackierte Ausführung
(schwarz) mit vier Rollen. Gummierte Auflagen.

Min. Höhe: 9 cm

Max. Höhe: 40 cm

Belastung: 400 kg

Plattform: 36 x 60 cm

Nr. 50620-50

Radsatz 
(4 Rollen)
für Heber
620/621 (Option)

Die Räder werden in die seitlichen Öffnungen des Hebers eingesteckt. Die Konstruk-

tion erlaubt die komplette Drehung um 360°, so dass der Heber in alle Richtungen

verfahrbar ist (Parkposition).

Nr. 50622-00


